LEISTUNGSERKLARUNG

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

1. Eindeutiger Kenncode des Produktty ps:
PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeolt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
geodlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4:
5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der anwendbaren harmonisierten technischen Spezif ikation:
Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebauden (siehe EN 14041) gemé&f den Spezifikationen des Herstellers.
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5:
Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstral3e 11, 76879 Bornheim
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmé&chtigten, der mit den Aufgaben gemanR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V:
System 3
7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Name des Priiflabors, das die Konformitatsbescheinigung der werkseigenen Produktionskontrolle, Priif berichte und Berechnungsberichte (soweit relevant) ausgestellt hat.
1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher nicht zutreffend
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte
Notifizierte Stelle Leistungsbestéandigkeitsbescheinigung
8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend
9. FErklarte Leistungen
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten pi-S1
Gehalt an Pentachlorphenol <5ppm
Formaldehydemissionen E1l
Rutschhemmung USRV 57 - 96
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) NPD EN 14342:2013
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD
Elektrisches Verhalten (antistatisch) NPD
Warmeleitfahigkeit [W/mK] >=0,091 W/mK
Wasserdichtheit NPD
NPD: No Performance Determined/keine Leistung festgelegt
10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller oder der Bev oliméchtigte gem&l Nummer 4 oder 5.
Unterzeichnet fur den Hersteller oder Bev olimé&chtigten und im Namen des Herstellers oder Bev olimé&chtigten v on:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(Name und Funktion)

Bornheim, den01.08.2013

(Datum und Ort) (Unterschrift)




DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

Code d'identification unique du produit ty pe:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeslt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
gedlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

Numéro de ty pe, de lot ou de série ou tout autre élément permettant I'identification du produit de construction, conformément a I'article 11, paragraphe 4:

5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a l'article 11, paragraphe 5:

Hornbach Baumarkt AG, HornbachstraRe 11, 76879 Bornheim

Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les taches visées a l'article 12, paragraphe 2:

pas applicable

Le ou les systemes d'évaluation et de v érification de la constance des performances du produit de construction, conformément a I'annexe V:

Systéeme 3

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couv ert par une norme harmonisée:
Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrdle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas

1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher pas applicable
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte

Organisme notif ié Certificat de constance des performances

Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une év aluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu pi-S1

Teneur en pentachlorophénol <5ppm

Emissions de formaldéhyde El

Résistance au glissement USRV 57 - 96

Comportement électrique (dissipatif) NPD EN 14342:2013
Comportement électrique (conducteur) NPD

Comportement électrique (antistatique) NPD

Conductivité thermique [W/mK] >=0,091 W/mK

Etanchéité NPD

NPD: performance non déterminée

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.
Signé pour le fabricant et en son nom par:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(nom et fonction)

Bornheim, den01.08.2013

(date et lieu de délivrance) (signature)




DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

1. Codice diidentificazione unico del prodotto-tipo:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeolt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
geodlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Per I'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14041) secondo le specifiche del produttore.

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstral3e 11, 76879 Bornheim

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Nome del laboratorio di prova notificato che ha rilasciato il certificato di conformita del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di ispezione e relazioni di calcolo (se
1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher non applicabile
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte
Nome dell’Organismo notificato Certificato di costanza della prestazione

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale & stata rilasciata una v alutazione tecnica europea:
non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata
Comportamento al fuoco pi-S1
Pentaclorofenolo <5ppm
Emissione di formaldeide El
Resistenza allo scivolamento USRV 57 - 96
Comportamento all’elettricita (dissipativo) NPD EN 14342:2013
Comportamento all’elettricita (conduttivo) NPD
Comportamento all’elettricita (antistatico) NPD
Conduttivita termica [W/mK] >=0,091 W/mK
Tenuta stagna NPD
NPD: nessuna prestazione determinata
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(nome e funzioni)

Bornheim, den01.08.2013

(luogo e data del rilascio) (firma)




PRESTATIEVERKLARING

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

1. Unieke identificatiecode van het productty pe:
PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeolt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
geodlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:
5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Voor gebruik als vioerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschre- ven in artikel 11, lid 5:
Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstral3e 11, 76879 Bornheim
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
niet van toepassing
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
Systeem 3
7. Indien de prestatiev erklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
Naam van de aangemelde testlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten
1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher niet van toepassing
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte
Aangemelde instantie certificaat van prestatiebestendigheid
8. Indien de prestatiev erklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarv oor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie
Essentiéle kenmerken Prestaties Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand pi-S1
Gehalte pentachloorfenol <5 ppm
Uitstoot van formaldehyde El
Slipweerstand USRV 57 - 96
Elektrisch gedrag (verlies) NPD EN 14342:2013
Elektrisch gedrag (geleidend) NPD
Elektrisch gedrag (antistatisch) NPD
Warmtegeleiding [W/mK] >=0,091 W/mK
Waterdichtheid NPD
NPD: No Performance Determined — geen prestatie bepaald
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegev en prestaties.

Deze prestatiev erklaring wordt v erstrekt onder de exclusieve v erantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(naam en functie)

Bornheim, den01.08.2013

(plaats en datum van afgifte) (handtekening)




PRESTANDADEKLARATION

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

1.

Produktty pens unika identifikationskod:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeslt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
gedlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

Ty p-, parti- eller serienummer eller ndgon annan beteckning som mojliggér identifiering av by ggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

By ggproduktens av sedda anv &ndning eller anv &ndningar i enlighet med den tillampliga, harmoniserade tekniska specifikationen, sdsom forutsett av tillv erkaren:

For anvandning som golvbelaggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.

Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varuméarke samt kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5:

Hornbach Baumarkt AG, HornbachstraRe 11, 76879 Bornheim

| tillampliga fall namn och kontaktadress for tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillamplig

Sy stemet eller sy stemen for beddmning och fortlépande kontroll av by ggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

For det fall att prestandadeklarationen avser en by ggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn pa det anmaélda testlaboratorium, som har utfé&rdat ett inty g om éverensstammelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter berakning (om relev ant).

1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher inte tillamplig
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte

anmalt organ inty g om kontinuitet f6r produktens prestanda

For det fall att prestandadeklarationen av ser en by ggprodukt for vilken en europeisk teknisk bedémning har utf &rdats:

inte tillamplig

Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation

Reaktion vid brandp&verkan pi-S1

Innehéll av pentaklorfenol <5ppm

formaldehyd Utslapp El

Halkskydd USRV 57 - 96

Elektrisk beteende (aviedande) NPD EN 14342:2013

Elektrisk beteende (ledande) NPD

Elektrisk beteende (antistatisk) NPD

termisk konduktivitet W/mK] >=0,091 W/mK

vattentathet NPD

NPD: No Performance Determined, ingen prestanda faststalld

10.

Prestandan for den produkt som anges i punkterna 1 och 2 6verensstdmmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat for tillverkaren av:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(namn och befattning)
Bornheim, den01.08.2013

(plats och dag for utfardande) (namnteckning)




PROHLASENI O VLASTNOSTECH

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

Jedine¢ny identifika¢ni kéd ty pu vyrobku:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeslt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
gedlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

Typ, série nebo sériov é ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoZziujici identifikaci stavebnich vyrobkd podle ¢l. 11 odst. 4:

5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

Zamyslené pouZiti nebo zamysSlena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizov anou technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Pro poutiti jako podlahy vbudovach (vizEN 14041) podle specifikace wrobce.

Jméno, firma nebo registrovana obchodni zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:

Hornbach Baumarkt AG, HornbachstraRe 11, 76879 Bornheim

Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plnd moc se vztahuje na Ukoly uvedené v ¢l. 12 odst. 2:

neni pouZitelny

Sy stém nebo sy stémy posuzov ani a ov éfov ani stélosti vlastnosti stavebnich vyrobk, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 3

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se v ztahuje harmonizovana norma:
Nézev oznameného zkuSebni laboratore, ktery vydal osvédceni o shodé fizeni vyroby, inspekéni zpravy a zpravy o vypodtu (pokud je to relev antni).

1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher neni pouZitelny
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte

Notifikovany organ Osvéd¢eni o stalosti vlastnosti

V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vy dano evropské technické posouzeni:

neni pouZitelny

Vlastnosti uvedené v prohlaseni

ZaKadni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Reakce na ohefi pi-S1

Obsah pentachlorofenolu <5ppm

Emise formaldehydu El

Odpor proti skluzu USRV 57 - 96

Elektrické chovani (disipativni) NPD EN 14342:2013

Elektrické chovani (vodivé) NPD

Elektrické chovani (antistatické) NPD

Tepelna vodivost [W/mK] >=0,091 W/mK

Vodotésnost NPD

NPD: No Performance Determined

10.

Vlastnost vyrobku uvedend v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.
Toto prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpov édnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(iméno a funkce)

Bornheim, den01.08.2013

(misto a datum vydan) (podpis)




VYHLASENIE O PARAMETROCH

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

Jedine¢ny identifikacny kéd ty pu vyrobku:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeslt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
gedlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujdci identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vy Zaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

Zamyslané pouZitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v sllade s uplatnitefnou harmonizov anou technickou Specif ikaciou:

Pre poutZitie ako podlahyvbudovach (pozri EN 14041) je podla Specifikacie wrobcu.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochrannd zndmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vy Zaduje podla ¢lanku 11 ods. 5:

Hornbach Baumarkt AG, HornbachstraRe 11, 76879 Bornheim

V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného zastupcu, ktorého splnomocnenie zahffia Ulohy vymedzené v ¢lanku 12 ods. 2:

nie je pouztelny

Sy stém alebo sy stémy posudzovania a ov erovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

Systém 3

V pripade vy hlasenia o parametroch tykajliceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:
Nézov notifikovaného skusobného laboratéria, ktory vydal osved&enie o zhode riadenia vyroby, inSpekéné spravy a spravy o vypodte (ak je to relevantné).

1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher nie je pouztelny
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte

Notifikovany organ Osv ed¢enie o stalosti vlastnosti

V pripade vy hlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vy pracované eurépske technické posudenie:

nie je pouZtelny

Deklarované parametre

Podstatné Vastnosti Parametre Harmonizované technické Specifikacie

Reakcia na ohefi pi-S1

Obsah pentachlorofenolu <5ppm

Emisia formaldehydu El

Odpor proti skizu USRV 57 - 96

Elektrické spravanie sa (disipativne) NPD EN 14342:2013

Elektrické spravanie sa (vodivé) NPD

Elektrické spravanie sa (antistatické) NPD

Tepelna vodivost [W/mK] >=0,091 W/mK

Vodotesnost NPD

NPD: No Performance Determined — nie sU uréené parametre

10.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vy hlasenie o parametroch sa vydava na vyhradni zodpov ednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(meno a funkcia)

Bornheim, den01.08.2013

(miesto a datum wdania) (podpis)




DECLARATIA DE PERFORMANTA

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeolt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
geodlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

2.  Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):
5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

3. Utilizarea sau utilizaérile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila, astfel cum este prevazut de fabricant:

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor in cladiri (a se vedea EN 14041), in conformitate cu specificatiile producatorului.

4. Numele, denumirea sociald sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita Tn temeiul articolului 11 alineatul (5):
Hornbach Baumarkt AG, HornbachstralRe 11, 76879 Bornheim

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

nu se aplica
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V:
sistem 3
7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat:
Numele de laboratorul de testare notificat care a emis certificatul de conformitate a controlului productiei Tn fabrica, rapoartele de inspectie si rapoarte de calcul (daca este
1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher nu se aplica
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte
Organismul notificat certificatul de constanta a performantei

8. n cazul declarafiei de performant pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o ev aluare tehnicd europeana:

nu se aplica
9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale: Performanta Specificatiile tehnice armonizate

Reactie la foc pi-S1

Continutului de pentaclorfenol <5ppm

Emisiile Formaldehida E1l

rezistenta la alunecare USRV 57 - 96

Comportamentul electric (disipative) NPD EN 14342:2013

Comportamentul electric (conductor) NPD

Comportamentul electric (antistatic) NPD

conductivitatea termica [W/mK] >=0,091 W/mK

Rezstenta la apa NPD

NPD: nicio performantd determinata

10.  Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este Tn conformitate cu performanta declarata de la punctul 9

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiv a a fabricantului identificat la punctul 4
Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(numele si functia)

Bornheim, den01.08.2013

(locul si data emiterii) (semnatura)




DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP 55768861-CPR(Version: 20130801)

Unique identification code of the product-ty pe:

PARKETT 11.0 SPRING BEECH (5576886), PARKETT 11.0 NATUR OAK (7579495),PARKETT 11.0 SEA CHERRY KIRSCHBAUM (7879486), PARKETT
11.0 FREEDOM BIRCH (7994050), PARKETT 12.0 CRYSTAL OAK WEISSGB.(8675307), PARKETT 13.0 FIELD OAK (8741964), PARKETT 12.0
CRYSTAL OAK (8824623), PARKETT 12.0 DUNE OAK grau (8824624), PARKETT 12.0 OCEAN OAK (8824626), PARKETT 12.0 OCEAN OAK
naturgeslt(8824627), PARKETT 11.0 NATUR OAK LD (8851467), PARKETT 11.0 STRUCTURE WALNUT NUSSB (7994054), PARKETT 12.0 FIELD OAK
gedlt (6083764), PARKETT 13.0 LIMB OAK sanftbeige (6083765),

Ty pe, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

5576886,6083764, 6083765, 7579495,7879486,7994050,7994054,
8675307,8741964,8824623,8824624,8824626,8824627,8851467

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Hornbach Baumarkt AG, HornbachstraRe 11, 76879 Bornheim

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

not applicable

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:
Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

1.eph Entwickungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH, Zellescher not applicable
Weg 24, D-01217 Dresden
2.MPA NRW, Auf den
Thrénen 2, D-59597 Erwitte

Notified Body certificate of constancy of performance

In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

Declared performance

Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

Reaction to fire pi-S1

Content of Pentachlorophenol <5ppm

Formaldehyd Emissions El

Slip resistance USRV 57 - 96

Electrical behavior (dissipative) NPD EN 14342:2013

Electrical behavior (conductive) NPD

Electrical behavior (antistatic) NPD

Thermal conductivity W/mK] >=0,091 W/mK

Water-tightness NPD

NPD: No performance determined

10.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4
Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Andreas Back, Leiter Qualitdtsmanagenet / Umwelt

(name and function)

Bornheim, den01.08.2013

(place and date of issue) (signature)




