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NOMA® THERM READY 4mm

NOMA® THERM READY est une isolation murale en polystyrène et 
recouverte d’une couche de papier peint. 

Propriétés du produit:
 Permet une montée en température rapide des pièces
 Diminue les coûts de chauffage
 Augmente la température de surface des murs
 Isolant et papier peint en un seul produit
 Améliore le climat de vie
 Couvre les irrégularités des murs

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préala-
ble les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations con-
tenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rap-
port avec les connaissances techniques actuelles. L’application correcte 
incombe à l’usager. Si ce dernier hésite quant à l’application requise, 
NMC sa l’invite à s’informer auprés de la société ou de ses représentants.
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Gamme de produits

Type Largeur
m

Longueur
m

Epaisseur
mm

Unité d’emballage

4 mm 0,5 10 4 5 rouleaux/carton

Conseils de pose :
 La surface doit être propre et sèche. Coupez NOMA® THERM 

READY (avec des ciseaux ou un cutter) dans les dimensions requises.
 Appliquez la colle DECOFIT® P au mur avec une spatule dentelée 

de 2,5mm.
 Maintenant, appliquez de haut en bas, les bandes découpées 

avec la face polystyrène contre le mur et placez les bords à bord. 
Marouflez ensuite avec une spatule en plastique dur ou avec un 
rouleau en caoutchouc. Remplissez les joints avec un enduit de 
rejointoiement. Réalisez les finitions des contours de votre mur avec 
du mastic acrylique.

 Laissez sécher pendant 24 à 48 heures. 

Notre société décline toute responsabilité en cas de non-respect de la 
notice de pose. 

Il est nécessaire d’appliquer deux couches de peinture sur le 
NOMA®THERM READY. Les joints peuvent encore être visibles 
après l’application d’une couche de peinture. 

Données techniques:

* Par rapport à une épaisseur de paroi de 23 cm

Matériau Composite d’EPS (polystyrène expansé) 
et d’une couche de papier peint

Epaisseur 4mm
Résistance thermique 0,095 m²K/W à 10°C
Effet d‘isolation 23% de perte de chaleur en moins*
Résistance à la température jusqu‘à + 75 °C
Classement au feu Euroclasse E selon la norme EN 13501-1

(lorsqu’il est utilisé sur des supports minéraux 
incombustibles Euroclasse A1 ou A2s1d0 
ou des supports à base de bois de densité 
supérieure à 300 Kg/m3)

Consommation de colle ± 350 g/m2 DECOFIT
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La présente fiche a été rédigée conformément à l’état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d’effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils 
et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l’utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales 
d’application, utilisation et climat (régions moyennes d’Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l’existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques 
n’engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l’usage auquel il les destine.
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